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SCALARE s

EMPRESA SCALARE

A Scalare atua na fabricacdo de produtos elétricos e eletronicos desde 1997. H& 14 anos a empresa desenvolve
produtos de qualidade, conferindo seguranca aos seus clientes. Por meio da constante capacitacdo dos seus
colaboradores, a empresa desenvolve produtos de alta tecnologia. Contamos também com representantes comerciais
em todo o territdrio nacional.

NOSSOS DIFERENCIAIS

CERTIFICAGCAO DOS PRODUTOS

A Scalare atende a todos os requisitos tecnoldgicos e de seguranga exigidos por lei e possui regulamentacdo dos
produtos dentro das normas nacionais e internacionais. Assim, a Scalare oferece seguranca, tranqlilidade e
garante a qualidade de seus produtos.

Dentre os certificados que a empresa possui, estao:

O Certificado de qualidade de laboratério creditado ao INMETRO (Labelo - PUC-RS) de acordo com a norma IEC;
Certificado Anatel: Avalia se o produto estd adequado as normas nacionais e internacionais;

A Scalare também esté de acordo com a:

‘Resolucdo N° 11 do Conmetro < Conselho Nacional de Metrologia, Normatizacao e Qualidade Industrial - Anunciada
em Dezembro de 20086, ratifica a exigéncia da norma regulamentadora ABNT NBR 14136:2002, da  obrigatoriedade da
certificagdo definida pelo INMETRO e _estabelece os prazos necessarios para que os fabricantes de plugues e tomadas
elétricas se adequem as normas.’

Fonte: http://tecnocracia.com.br/184/mudancas-nos-plugues-e-tomadas-eletricas-residenciais/ (legenda)

GARANTIADOS PRODUTOS

Todos os produtos Scalare sdo acompanhados de certificado de garantia onde & informado dados técnicos e vigéncia
da garantia.
Ressaltamos que os produtos que porventura vierem apresentar problemas de natureza técnica dentro do prazo de garantia
serd autorizado a troca do mesmo e nossa parceira terd resposta a peca substituida. Desta forma queremos proporcionar aos
nossos clientes seguranca e tranquilidade.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A Scalare possui uma postura de responsabilidade socioambiental, destinando adequadamente os residuos da producéo e
reaproveitando-os de forma a gerar novos produtos, garantindo assim ao nosso cliente, a tranquilidade de trabalhar com uma
empresa preocupada com o meio ambiente.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Missao: Produzir e comercializar produtos elétricos e eletronicos satisfazendo plenamente as necessidades de nossos
clientes com produtos de qualidade e de acordo com as normas do INMETRO.

Visao: Tornar-se referéncia no setor de materiais elétricos e eletronicos, oferecendo produtos e servigos de alta
performance, de forma segura e sustentavel.

Valores:

Transparéncia: ‘Atuar com transparéncia, promovendo vinculos duradouros e de confianga’.

Respeito: ‘Respeitar os acordos estabelecidos com os diferentes publicos com os quais a empresa se relaciona’.
Superacéo: ‘Enfrentarmos os desafios para superar as expectativas do mercado’.

Av. Jorge Casoni, 1010 CEP: 86026-110 - Londrina - PR - Brasil
Fone/Fax: 55 43 3329-7733 E-mail: comercial@scalare.net.br
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PENDENTE C/LAMPADA
TUBULAR DE LED 10W BIVOLT

PENDENTE DE LED 7W
6000K

Garra Com Adaptador
Nao Nao Sim 8m

PLEDOO1 127v/20w

PLEDO002 220v/20v Sim Nao Sim 8m

PLEDOO3 | 127v-220/20w Sim Nao Sim 8m

PLEDO004 12v/20w Sim Nao Sim 4m
kPLEDOOS 12v/20w Sim Nao Sim 4m
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PENDENTE FLUORESCENTE AL

20w

Produtos desenvolvidos para utilizacdocem
diversos setores que necessite de luz

aulxiliar. E indicado para uso industrial,

Automotivo, rural, doméstico e camping.
Produtos ensaiados em laboratoério creditado pelo
INMETRO onde foram utilizados a norma ABNT.

Produtos certificados na norma ABNT NBR 60529:2001
drau de protecao Ip66 - protecao contra penetracéo de

liquidos e residuos solidos no interior da luminaria. Vide

certificado.
Modelo Voltagem Com Garra | Com Adaptador | Com Pino Metros
PF4587 127v/20w Nao Nao Sim 8m
PF4594 220v/20v Nio Nao Sim 8m
PF4693 127v-220/20w Nio Niao Sim 8m
PF4600 12v/20w Sim Nao Nao 4m
PF4617 12v/20w Nao Sim Nao 4m )
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Visando assegurar aos nossos clientes satisfacao e seguranca,
informamos que as luminarias produzidas pela SCALARE foram
submetidas em laboratério credenciado pelo CGCRE/INMETRO a
apurados testes de requisitos contidos na norma internacional
ABNT NBR IEC 60529.2001, grau de protecéo classe Ip66. Ao final
foi lavrado o resultado constatando a conformidade de protecao

contra penetracao de agua e residuos solidos.

Disponibilizamos também o pendente com lampada luz negra.

PF4013 127v/15w Nao Nao Sim 8m
PF4020 220v/15v Nio Nao Sim 8m
PF4709 127v-220/15w Nio Niao Sim 8m
PF4037 12v/15w Sim Nao Nao 4m
PF4044 12v/15w Nio Sim Nao 4m
LN4297 127v/15w Nao Nao Sim 8m
LN4303 220v/15w Nio Nao Sim 8m
LN4723 127v-220/15w Nao Nao Sim 8m
LN4310 12v/15w Sim Nao Nao 4m
\LN4327 12v/15w Nao Sim Nao 4m )
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PENDENTE FLUORESCENTE

9w

PF4051 127v/9w
PF4068 220v/9v Nio Nio Sim 8m
PF4716 127v-220/9w Nio Nao Sim 8m
PF4075 12v/9w Sim Nao Nio 4m
PF4082 12v/9w Naio Sim Nio 4m

\ J
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LUMINARIA TORNO

CNC 32 Watts

Ideal para iluminacéo interna do torno CNC oferecendo melhor qualidade a operacdao. Com tubo em PVC

elimina qualquer risco de quebra da protecao da lampada, suas extremidades sao vedadas de forma que

nao ha penetracéo do liquido refrigerante em seu interior.

Modelo Voltagem Com Adaptador

L4280 127v/220w Nao Nao Sim 2m
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PENDENTE MECANICO ouv

Elétrico com PINO

O pendente mecanico com protecao de arame SCALARE

agrega em sua montagem materiais fornecidos por

empresas credenciadas nas normas NBR, resultando em um

equipamento de excelente qualidade e seguranca. E indicado para

uso industrial, automotivo, rural, doméstico e camping.

SEM CHAVE LIG/DESL

Naio Naio Sim S5m

PM4099 127v/220v

PLD4167 127v/220v Nio Sim Sim Sm
PM4105 127v/220v Nao Nio Sim 8m
PLD4174 127v/220v Nio Sim Sim 8m
PM4112 127v/220v Nio Nao Sim 10m
PLD4181 127v/220v Nio Sim Sim 10m
PM4488 127v/220v Nio Nao Sim 15m

kPLD4532 127v/220v Nio Sim Sim 15m D

COM CHAVE LIG/DESL
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Obs.: Recomenda-se o uso de lampada até 60w

Caracteristicas técnicas

® Cabo PP 2x0,50 mm?

® Punho PVC Termopléstico
® Protecdo de arame para lampada
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PENDENTE MECANICO *+& .

Com Garras

Caracteristicas técnicas

® Cabo PP 2x0,50 mm?
® Punho PVC Termopléstico
® Protecdo de arame para lampada

SEMCHAVE LIG/DESL

Sim Nio N3ao 5m

PM4129 12v/24v

PLD4198 12v/24v Sim Sim Nao S5m
PM4136 12v/24v Sim Nao Nao 8m
PLD4204 12v/24v Sim Sim Nao 8m
PM4143 12v/24v Sim Nao Nao 10m
PLD4211 12v/24v Sim Sim Nao 10m
PM4495 12v/24v Sim Nao Nao 15m

\PLD465 5 12v/24v Sim Sim Nao 15m )

COM CHAVE LIG/DESL
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CABO AUXILIAR o

O Cabo Auxiliar (cabo de transferéncia de carga automotiva) SCALARE

é ideal para o socorro de carros com baterias que se encontram em

estado de baixa carga. Durante o prcesso de fabricacao, o produto

passa por rigorosos testes, garantindo assim um alto nivel de qualidade.

MEDIO

Caracteristicas técnicas

® Cabo 2 x 16 mm?
® Garras grande 100AH
@ Corrente maxima de trabalho 150ah

Modelo

CC4815

Comprimento

kCC4822

LEVE

Caracteristicas técnicas

® Cabo 2 x 6 mm?
® Garras média S0AH
@ Corrente maxima de trabalho 100ah

Comprimento

CC4150 2,5m

kCC4686 5,0m J
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PESADO

Caracteristicas técnicas

® Cabo 2 x 35 mm?
® Garras grande 100AH
® Corrente maxima de trabalho 200ah

Modelo Comprimento

CC4525

kCC4471




GARRAS TIPO JACARE

G4228
® Garras Tipo Jacaré Pequena SOAH (par)

G4235
@ Garras Tipo Jacaré Média 200AH (par)

G4648
® Garras Tipo Jacaré Grande 300AH (par)
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KITS  *o

Para Montagem de Pendente

A SCALARE disponibiliza 3 kits com pecas para montagem Pendentes Mecanicos.

Kit N° 1
KT4242

Caracteristicas técnicas

® Montagem Pendente Mecanico contendo punho PVC
® Soquete de Ceramica

@ Protecdo de arame para Lampada

@ Parafuso e Porca

Kit N° 2
KT4250

Caracteristicas técnicas

® Montagem Pendente Mecéanico contendo punho PVC

@ Soquete com chave lig/desl.
@ Protecdo de arame para Lampada
@ Parafuso e Porca

Kit N° 3
KT4271

Caracteristicas técnicas

® Montagem Pendente Mecanico contendo punho PVC
@ Protecdo de arame para Lampada
@ Parafuso e Porca
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EXTENSOES TRIPOLARES

Modelo | Comprimento Secdo Cabo PP
E4730 2x 0,75 mm?
E4747 Sm 2x 0,75 mm?
E4754 10 m 2 x 1,00 mm?
E4761 15m 2 x 1,50 mm?
S E4776 20 m 2 x 1,50 mm? )

ADSL = .«
|
ADSL significa: Assimetric Digital Subscriber Line (Linha de Assinante Digital Assincrona).

O microfiltro ADSL filtra o sinal de internet no sistema BANDA LARGA, possibilitando usar
a mesma linha para voz e dados. Tém a funcao de transformar a linha telefonica em duas vias.

(rose, ==
oot
ADSLO1P ADSLO02P
ADSLOIM ADSL02M
® Exclusivo para acesso em BANDA LARGA ® Exclusivo para acesso em BANDA LARGA
@ Cor: Preto/Marfim @ Cor: Preto/Marfim
® Saida: 01 @ Saida: 02
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CONTROLE e

De Luminosidade

EX-42L

Caracteristicas técnicas

@ Tensdo de alimentagdo bivolt (127v/220v)
@ Poténcia: 127v/300w - 220v/600w
@ Cor: Branca

® Aplicacdo: para lampada incandescente, halégena
e dicroica que ndo utilizem reator eletronico.

@ Instalac@o: Fixagdo externa com parafusos.

EX-40L

Caracteristicas técnicas

@ Tensao de alimentagao bivolt (127v/220v)

® Poténcia: 127v/150w - 220v/300w

@ Cor: Branca

@ Aplicacdo: para lampada incandescente, haldogena
e dicroica que ndo utilizem reator eletrénico.

@ Instalagdo: Fixagdo externa com parafusos.

EX-43L

_ @ Tensdo de alimentacgdo bivolt (127v/220v)
@ Poténcia: 127v/300w - 220v/600w

® Cor: Branca
— T
(\56 ® ® Aplicag@o: para lampada incandescente, halogena

e dicroica que nio utilizem reator eletronico.

€ Padaniuz
L,

@ Instalacdo: Fixagdo externa com parafusos.
® Acompanha cabo de for¢ca de Im
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CONTROLE

De Luminosidade

EB-70L

Caracteristicas técnicas

® Tensdo de alimentagéo bivolt (127v/220v)

® Poténcia: 127v/150w - 220v/300w
® Cor: Branca

® Aplicagdo: para lampada incandescente, halogena
e dicrdica que ndo utilizem reator eletronico.

® Instalagdo: Embutido caixa 2 x 4

EX-45L

Caracteristicas técnicas

@ Tensdo de alimentagdo bivolt (127v/220v)

@ Poténcia: 127v/1000w - 220v/2000w

@ Cor: Branca

® Aplicagdo: para lampada incandescente, halogena
e dicrdica que ndo utilizem reator eletrénico.

@ Instalacdo: Fixacdo externa com parafusos

® Acompanha caixa externa 2 x 4

® Pino monobloco

® Juncdo Fémea monobloco

EB-75L

Caracteristicas técnicas

@ Tensdo de alimentagdo bivolt (127v/220v)

@ Poténcia: 127v/300w - 220v/600w

@ Cor: Branca

® Aplicacdo: para lampada incandescente, halégena
e dicrbica que ndo utilizem reator eletronico.

® Instalagdo: Embutido caixa 2 x 4
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CONTROLE L
De Velocidade

Wz

EB-100V
EB-101V

Caracteristicas técnicas

Poténcia: 127v/100w - 220v/200w
Cor: Branca

Tecla lampada: 01 (paralela)

Tecla ventilador: ventilagdo ¢ exaustio
Instalagdo: Embutido caixa 2 x 4
Capacitor incluso

EB-102V

Caracteristicas técnicas

@ Tensdo de alimentagao bivolt (127v/220v)
@ Poténcia: 127v/100w - 220v/200w

@ Cor: Branca

@ Tecla lampada: 2 paralelas

@ Tecla ventilador: ventilacdo e exaustio

@ Instalagdo: Embutido caixa 2 x 4
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EB-80V

Caracteristicas técnicas

Tensdo de alimentagdo bivolt (127v/220v)
Poténcia: 127v/100w - 220v/200w

Cor: Branca

Tecla lampada: 01 (paralela)

Tecla ventilador: ventilagdo ¢ exaustio
Instalag¢do: Embutido caixa 2 x 4

‘e
s o)

e

EB-90V

Caracteristicas técnicas

Tensao de alimentagao bivolt (127v/220v)
Poténcia: 127v/100w - 220v/200w

Cor: Branca

Tecla lampada: 01 (paralela)

Tecla ventilador: ventilagdo e exaustio
Instalagdo: Embutido caixa 2 x 4
Tomada: 10A



EX-50V

Caracteristicas técnicas

® Tensdo de alimentagéo bivolt (127v/220v)
@ Poténcia: 127v/100w - 220v/200w

@ Cor: Branca

@ Tecla ventilador: ventilagdo e exaustio

@ Instalagdio: Fixagdo externa com parafusos.

CONTROLE *+i
De Velocidade

EX-60V

Caracteristicas técnicas

@ Tensdo de alimentagéo bivolt (127v/220v)
@ Poténcia: 127v/100w - 220v/200w

@ Cor: Branca

® Tecla Lampada: (paralela)

@ Tecla Ventilador: ventilagio ¢ exaustio

@ Instalacdo: Fixacdo externa com parafusos.

EB-85V

Caracteristicas técnicas

@ Tensdo de alimentagdo bivolt (127v/220v)
@ Poténcia: 127v/100w - 220v/200w

@ Cor: Branca

® Tecla lampada: 2 paralelas

@ Tecla ventilador: ventilagdo e exaustdo

@ Instalagdo: Embutido caixa 2 x 4
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CIRCUITO 4 e

Montados para Dimmer

Aplicacéo: para lampada incandescente,
halégena e dicroica que nao utilizem

reator eletronico.

Embutido

CMD220/300E Bivolt 127v/150w - 220v/300w Usado em placas 2x4 (embutido)

CMD220/600E Bivolt 127v/350w - 220v/600w Usado em placas 2x4 (embutido)

CMD220/300M Bivolt 127v/150w - 220v/300w Usado em linha modular
GMDZZO/ 600M Bivolt 127v/150w - 220v/600w Usado em linha modular )
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FILTROS DE LINHA ==

E um dispositivo de seguranca que protege equipamentos de informatica e eletro-eletrénicos contra
surtos de tensao e filtro contra interferéncias RFI/EMI nas tomadas elétricas, preservando e

aumentando a vida util dos mesmos, podendo ser com uma ou mais entradas.

R - =
e

<P -
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FTL-03 FTL-04
® Tensdo de alimentagdo Bivolt (127v/220v) ® Tensdo de alimentagdo Bivolt (127v/220v)
@ Porta fusivel com 01 unidade reserva ® Porta fusivel com 01 unidade reserva
® Poténcia:1100VA ® Poténcia:1100VA
® Cor: Cinza/Preta ® Cor: Cinza/Preta
@ Tomadas compativeis com padrido nacional @ Tomadas compativeis com padrio nacional
@ Cabo de forca no padrao NBR 13249 ® Cabo de forca no padrao NBR 13249
@ Chave liga/desliga ® Chave liga/desliga
® Led vermelho indicador de acionamento ® Led vermelho indicador de acionamento

FTL-05

Caracteristicas técnicas

Tensdo de alimentagdo Bivolt (127v/220v)
Porta fusivel com 01 unidade reserva
Poténcia:1100VA

Cor: Cinza/Preta

Tomadas compativeis com padrdo nacional
Cabo de for¢a no padrdo NBR 13249
Chave liga/desliga

Led vermelho indicador de acionamento
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ARSERIN
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MATERIAIS DIVERSOS abh
PLUGS ELETRICOS
X ,
x
ADPO1

P4785

P4273
Plug fémea bipolar 10A 250v

Plug macho bipolar 10A 25v Adaptador Reverso de Plugue

NEMA 2P+T para tomada padrio
10/20A NBR 14136

LAMPADAS

Modelo Voltagem

L4389 12v/40w Conjunto de Lampada Incandescente
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SOQUETES E27

MATERIAIS DIVERSOS

S4266

Soquete E27 com chave liga/desliga

S4372

Soquete Ceramico E27 sem chave liga/desliga

*
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SOQUETES TOMADINHA
para Lampada Fluorescente

"
T4808 \—/

Tomadinha com Rabicho para
Lampada Fluorescente 9cm

CAPACITORES

%
e

C3446 2 4 uF 250 Vac
C3439 2 6 uF 250 Vac
C3453 2 8 uF 250 Vac
C3477 3 1.5+2.5 pF 250 Vac - 220V
L C3460 3 4+6 pF 250 Vac - 127V )
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